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Beheer via mastercard
Draadloos lockerslot
Eenvoudig in gebruik

Kenmerken:

CABlock 52 CARD
Voor vaste of wisselende gebruikers

Technische gegevens en functionaliteiten
Type :   CABlock 51 CARD
Bediening Mifare® transponder
Behuizing: Gecoat aluminium, zwart kunststof
Stroomvoorziening: 3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening : Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :   Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern : Zamac

Eenvoudig in beheer
Eenvoudige montage
Compacte bouwmaten
Bij vaste gebruikers: slot openen door vooraf 
geprogrammeerde kaarten, tot 20 sets kaarten 
of 40 kaarten
Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en 
openen met elke geschikte kaart
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Met Mifare® transponder te bedienen
Beheer via mastercard
Voor vaste of wisselende gebruikers
Geschikt voor een deurdikte van 1-23 mm
Universeel links/rechts bruikbaar
In verticale uitvoering
Geschikt voor binnen toepassing
Geluid- en LED-indicatie
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Gebruik:

De CABlock CARD is een stand-alone Mifare® lockerslot welke werkt op batterijen. Het slot is ontwor-
pen voor gebruik in droge ruimtes. 
Het slot is te gebruiken voor zowel wisselende als vaste gebruikers, hiermee kunnen meerdere 
functionaliteiten worden toegepast, geheel naar wens!Standaard 

meegeleverde lippen
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